
REFOND EQUIPMENT CO. LTD. RF-CT-EN-1201BS

1 / 3 www.refondtex.ru

Прибор для определения устойчивости к
воздействию светопогоды по методике BS

(Ртутно-вольфрамовая лампа)
Light Fastness Tester (Mercury-Tungsten Lamp)-BS

Standard
-BS Standard
Модель: RF1201BS

Информация о продукте
Прибор для определения устойчивости к воздействию светопогоды предназначен для

определения изменения окраски и выцветания цветных текстильных материалов под

воздействием солнечного света.

Прибор для определения устойчивости к воздействию светопогоды RF120BS состоит из

ртутно-вольфрамовой лампы мощностью 400 либо 500 Вт, соответствующей требованиям

стандартной методики испытания BS 1006 UK/TN, рабочей камеры, держателя образцов,

шаблона для вырезки образцов, устройства для центрирования лампы, таймера,

контроллера ртутно-вольфрамовой лампы, датчика температуры черной панели (BPT).

Прибор подходит для испытания текстильных материалов и кожи.

Сфера применения:
Широкий спектр текстильных материалов и кожи

Поддерживаемые стандартные методики испытаний:
BS 1006 UK/TN

ГОСТ 28692-90 Материалы текстильные. Метод определения устойчивости окраски к
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воздействию светопогоды

ГОСТ Р 55307-2012. Материалы текстильные. Метод стендовых натурных испытаний

устойчивости к действию светопогоды

ГОСТ 13310-78. Красители органические. Методы испытаний красителей для натуральной

кожи

ГОСТ 9733.2-91. Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к

воздействию погоды
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Расходные материалы:
Ртутно-вольфрамовая лампа мощностью 500 Вт, соответствующая требованиям

стандартной методики испытания BS 1006 UK/TN

Высокоэффективная ртутно-вольфрамовая лампа мощностью 400 Вт, соответствующая

требованиям стандартной методики испытания BS 1006 UK/TN

Технические характеристики:
a) Ртутно-вольфрамовая лампа мощностью 400 либо 500 Вт, соответствующая

требованиям стандартной методики испытания AS 2001.4.21
b) 3 типа зажимов для образцов

c) Таймеры

d) Контроллер ртутно-вольфрамовой лампы

e) Датчик температуры черной панели

f) Параметры электропитания: ~220 В, 50/60 Гц

g) Габаритные размеры: 450(Д)×500(Ш)×480(В) мм

h) Масса: около 25 кг

Информация для заказа:
RF1201BS Прибор для определения устойчивости к воздействию светопогоды

RF1201BS/1 Ртутно-вольфрамовая лампа мощностью 500 Вт, соответствующая

требованиям стандартной методики испытания BS 1006 UK/TN

RF1201BS/2 Высокоэффективная ртутно-вольфрамовая лампа мощностью 400 Вт,

соответствующая требованиям стандартной методики испытания BS 1006

UK/TN

RF1201BS/3 Цилиндрическая камера

RF1201BS/4 Камера с водяным охлаждением

RF1201BS/5 Камера для испытания ковровых покрытий


