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Циркулярный прибор для определения износа

поверхности, качества тканей и пиллингуемости

Circular Locus Tester
Модель: RF3158

Информация о продукте:
Циркулярный прибор для определения износа поверхности, качества тканей и

пиллингуемости предназначен для испытания тканей как состоящих из одного типа

волокон, так и из волокон разных материалов, трикотажа и тканых материалов. Образец

подвергается воздействию истирающих материалов, при этом истирающиее усилие

прилагается на выделенном круговом участке. После выполнения заданного количества

циклов истирания проводится визуальная оценка образца.

Циркулярный прибор для определения износа поверхности, качества тканей и

пиллингуемости RF3158 выгодно отличается от аналогов элегантным внешним видом. В

конструкции прибора использованы высокоточные направляющие, изготовленные из

прочных сплавов, а также шарикоподшипники, что обеспечивает низкий уровень шума при

работе прибора. Конструкция прибора с открытой верхней частью обеспечивает простоту

обслуживания прибора. Держатель образца изготовлен из высококачественной

нержавеющей стали и отличается долговечностью и привлекательным внешним видом.

Предустанавливаемые счетчики обеспечивают удобство эксплуатации прибора.

Сфера применения:
Испытания на пиллингуемость тканей, состоящих как из одного типа волокон, так и из

волокон разных материалов, трикотажа и тканых материалов.

Поддерживаемые стандартные методики испытаний:
GB/T4802.1, JJG040

ГОСТ 14326-73. Ткани текстильные. Метод определения пиллингуемости
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ГОСТ 15968-87. Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные. Общие

технические условия

ГОСТ 18976-73. Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию

Расходные материалы:
Нейлоновая щетка для истирания, шерстяная абразивная ткань, прокладка из пористого

материала, резак для подготовки образцов площадью 100 см2.

Характеристики:
a) Параметры участка проведения испытания: круговой участок Ø40 мм

b) Регулируемая нейлоновая щетка: высота: 2-12 мм (регулируется).

c) Давление на образец: для образца, изготовленного из химических волокон: 590 сН

(используются дополнительные грузы 100 сН, 490 сН); Ткань из гребенной шерсти: 780

сН (используются дополнительные грузы 100 сН, 290 сН, 490 сН); Текстильные ткани:

490 сН (используется дополнительный груз 490 сН)

d) Стандартная нагрузка: 100 сН, 290 сН; масса головки для образцов: 490 сН

e) Внутренний диаметр зажима для образцов: 900,5 мм

f) Счетчик: от 1 до 9999 (регулируется)

g) Скорость движения образца: 601 об/мин

h) Параметры электропитания: ~ 220 В, 50 Гц

i) Габариты прибора: 500(Д)×330(Ш)×345(В) мм

j) Масса: около 35 кг

Информация для заказа:
RF3158 Циркулярный прибор для определения износа поверхности, качества тканей и

пиллингуемости

RF3158/1 Нейлоновая щетка для истирания

RF3158/2 Ручка для маркировки участка истирания

RF3158/3 Шерстяная абразивная ткань 2201

RF3158/4 Резак для образцов Ø98 мм


