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Цифровой прибор для измерения прочности на разрыв

(сопротивление раздиранию) по методике Эльмендорфа

Digital Elmendorf Tearing Tester
Модель: RF3259

Информация о продукте:

Цифровой прибор для измерения прочности на разрыв (сопротивление раздиранию) по

методике Эльмендорфа разработан для измерения прочности на разрыв образцов. Принцип

действия прибора основан на теории преобразования потенциальной энергии в кинетическую.

Цифровой прибор для измерения прочности на разрыв по методике Эльмендорфа RF3259

оснащен 4-мя типами баллистических маятников и 4-мя типами калибровочных грузов. Прибор

оснащен ЖК-дисплеем с возможностью выбора единиц измерения. Пуск прибора

одновременным нажатием на две кнопки обеспечивает безопасность оператора при

эксплуатации прибора. Расстояние между двумя держателями образца может регулироваться в

соответствии с требованиями различных стандартных методик испытания.

Сфера применения: Испытания прочности на разрыв текстильных материалов, пластиков,

бумаги и картонов.

Поддерживаемые стандартные методики испытаний: ASTM D689B, ASTM D96a, ASTM

D1424, BS EN ISO 13937, BS EN ISO 4674/2, BS EN ISO 1974, NEXT TM17, TAPPI T414, DIN

53128, GB/T 3917.1, M&S P29

ГОСТ Р ИСО 13937-1-2012 Материалы текстильные. Прочность ткани на раздирание. Часть 1.

Определение усилия раздирания с применением метода баллистического маятника (метод

Эльмендорфа)

ГОСТ 30304-95. Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение
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сопротивления раздиру

ГОСТ 13525.3-97 (ИСО 1974-90) Полуфабрикаты волокнистые и бумага. Метод определения

сопротивления раздиранию (метод Эльмендорфа)

Расходные материалы: Лезвие для надреза образцов

Технические характеристики:

1. ЖК-дисплей

2. Возможность выбора единиц измерения: мН, сН, Н, г, кг, унция, фунт.

3. Диапазон измерения:

Баллистический маятник A: 0-800 сН (г)/1,75 фунта;

Баллистический маятник B 0-1600 сН (г)/3,5 фунта;

Баллистический маятник C: 0-3200 сН (г)/7,0 фунтов;

Баллистический маятник D 0-6400 сН (г)/14,0 фунтов;

4. Дистанция между держателями образца: 2,5 мм, 2,8 мм (регулируемая)

5. Шаблоны для нарезки образцов ASTM и M&S

6. Калибровочные грузы: A, B, C, D

7. Длина надреза образцов: 20 мм

8. Параметры электропитания: ~220 В, 50/60 Гц

9. Габаритные размеры: 660(Д)×490(Ш)×350(В) мм

10. Масса: около 20 кг

Информация для заказа:

RF3259 Цифровой прибор для измерения прочности на раздир по методике Эльмендорфа

RF3259/1 Лезвие для надреза образцов (Запасное)

RF3259/2 Шаблон для нарезки образцов по ASTM

RF3259/3 Шаблон для нарезки образцов по M&S


