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Прибор для определения жесткости при изгибе

Fabric Stiffness Tester
Модель: RF3302

Информация о продукте:
Прибор для определения жесткости при изгибе предназначен для испытания стойкости к

изгибу образцов тканей.

Конструкция прибора для определения жесткости при изгибе RF3302 включает стойку для

изгибания, линейку со шкалой жесткости, зеркало и т.д. Прибор позволяет измерить высоту

изгиба, жесткость при изгибе и модуль изгиба.

Сфера применения:
Испытания большинства типов текстильных материалов: тканых материалов, тканей для

изготовления подушек безопасности, трикотажных тканей, многослойных тканей и т.д.

Поддерживаемые стандартные методики испытаний:
ASTM D1388, BS 3356, DIN 53362 и ERT 50-2.

ГОСТ 29104.21-91. Ткани технические. Методы определения жесткости при изгибе

ГОСТ 10550-93 Материалы текстильные. Полотна. Методы определения жесткости при

изгибе

ГОСТ 28840-90. Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие

технические требования

Расходные материалы:
Линейка со шкалой жесткости

Технические характеристики:
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1. Линейка со шкалой жесткости

2. Зеркало

3. Шаблон для вырезки образцов

4. Габаритные размеры: 350(Д)×160(Ш)×200(В) мм

5. Масса: около 4 кг

Информация для заказа:
RF3302 Прибор для определения жесткости при изгибе

RF3302/1 Зеркало

RF3302/2 Шаблон для вырезки образцов

Возможные варианты названия:
Прибор для определения стойкости к изгибу

Прибор для определения жесткости

Прибор для определения показателя жесткости

Прибор для определения показателя жесткости при изгибе


