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Релаксометр для определения восстановления после

растяжения (по статической методике)

Stretch Recovery Tester (Static Method)
Модель:  RF3506A/B/C/D

RF3506A RF3506C RF3506D

Информация о продукте:

Релаксометр для определения восстановления после растяжения (по статической

методике) разработан для определения характеристик восстановления после растяжения

эластичных материалов с использованием статической методики. Рама прибора, изготовленная

из нержавеющей стали толщиной 2 мм и основная пластина делают конструкцию прибора

прочной и устойчивой. Зажимы для образцов легко скользят вдоль направляющих и могут быть

зафиксированы в любом положении.

Релаксометр для испытания образцов при фиксированной длине RF3506A оснащен 6-12

парами зажимов для образцов.

Релаксометр для испытания образцов при фиксированной нагрузке RF3506B оснащен 6 парами

зажимов для образцов и грузами.

Релаксометр для испытания образцов при фиксированных длине и нагрузке RF3506C оснащен

6 парами зажимов для испытания при фиксированной длине и 3 парами зажимов для испытания

при фиксированной нагрузке. Релаксометр комплектуется 3 наборами грузов по 1,36 кг и 1,81 кг

(3 фунта и 4 фунта). Соответствует требованиям стандартной методики испытаний ASTM D3107.

Релаксометр для испытания образцов при фиксированных длине и нагрузке RF3506D оснащен
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12 парами зажимов для испытания при фиксированной длине и 6 парами зажимов для

испытания при фиксированной нагрузке. Релаксометр комплектуется 6 наборами грузов по 2,67

кг и 4,54 кг (5 фунтов и 10 фунтов). Соответствует требованиям стандартной методики

испытаний ASTM D2594.

Сфера применения: Эластичные материалы, эластомеры

Поддерживаемые стандартные методики испытаний: ASTM D2594, ASTM D3107

ГОСТ 29104.22-91 Ткани технические. Метод определения компонентов полного удлинения при

растяжении нагрузкой, меньше разрывной

ГОСТ Р 53271-2009. Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические

требования. Методы испытаний

Расходные материалы: Держатель образцов

Информация для заказа:

RF3506A Прибор для испытания восстановления после растяжения (при фиксированной

длине)

RF3506B Прибор для испытания восстановления после растяжения (при фиксированной

нагрузке)

RF3506C Прибор для испытания восстановления после растяжения (при фиксированной

нагрузке + фиксированной длине) ASTM D3107

RF3506D Прибор для испытания восстановления после растяжения (при фиксированной

нагрузке + фиксированной длине) ASTM D2594

Возможные варианты названия:

Прибор для определения релаксации напряжения после растяжения грузами

Прибор для определения восстановления после освобождения от нагрузки

Прибор для определения эластичности

Прибор для проверки остаточной деформации


