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Прибор для определения эластичности

Fryma Fabric Extensiometer
Модель: RF3508

Информация о продукте:
Прибор для определения эластичности образца предназначен для определения

параметров растяжения и восстановления тканых и трикотажных материалов.

Конструкция прибора для определения эластичности образца RF3508 состоит из

основания, зажима для образцов, нагрузочных грузов, линейки со шкалой растяжения,

поворотного растягивающего приспособления и шаблона для подготовки образцов.

Сфера применения:
Испытания большинства видов текстильных материалов.

Поддерживаемые стандартные методики испытаний:
BS 4294

ГОСТ 29104.22-91 Ткани технические. Метод определения компонентов полного удлинения

при растяжении нагрузкой, меньше разрывной

ГОСТ 27110-86. Резина. Метод определения эластичности по отскоку на приборе типа Шоба

ISO 4662:2009 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение эластичности

по упругому отскоку

ГОСТ 25190-82. Полотна трикотажные основовязаные эластичные. Нормы при растяжении

Расходные материалы:
Нагрузочные грузы, шаблон для вырезки образцов, линейка со шкалой растяжения.

Технические характеристики:
1. Поворотное растягивающее приспособление

2. Зажим для образцов

3. Шаблон для вырезки образцов
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4. Нагрузочные грузы: 3 кг, 2 шт.

5. Линейка со шкалой растяжения

6. Габаритные размеры: 250(Д)×500(Ш)×100(В) мм

7. Масса: около 20 кг

Информация для заказа:
RF3508 Прибор для определения эластичности

RF3508/1 Нагрузочный груз 3 кг

RF3508/2 Шаблон для вырезки образцов

RF3508/3 Шаблон для вырезки образцов

Возможные варианты названия:
Прибор для определения растяжения и восстановления


