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Прибор для определения паропроницаемости

Water Vapor Permeability Tester
Модель:  RF4319

Информация о продукте:

Прибор для определения паропроницаемости предназначен для определения

паропроницаемости образцов текстильных материалов и композитных текстильных материалов

при комнатных условиях.

Прибор RF4319 состоит из 8 чаш для испытания с емкостями для воды и прецизионной системой

привода. Гибкая ось привода системы позволяет избежать возникновения вибрации при работе

двигателя, которая может повлиять на испарение воды из емкостей.

Сфера применения: Испытание текстильных материалов и композитных текстильных материалов

(в большей степени, используемых при пошиве спортивной одежды).

Поддерживаемые стандартные методики испытаний: BS 7209，BS 3424-34

ГОСТ Р 12.4.287-2013 ССБТ. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Метод

определения паропроницаемости мембранных материалов и швов

ГОСТ 22900-78. Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения

паропроницаемости и влагопоглощения

ГОСТ 21472-81 Материалы листовые. Гравиметрический метод определения паропроницаемости

ГОСТ 25898-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и

сопротивления паропроницанию

ГОСТ ISO 14268-2011 Кожа. Метод определения паропроницаемости

Расходные материалы: Испытательные чаши, Образцовые ткани

Технические характеристики:

1. Скорость вращения испытательных чаш: 2 об/мин
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2. Количество испытательных чаш: 8 шт.

3. Параметры электропитания: ~220 В, 50/60 Гц, 1 А

4. Габаритные размеры: 1000(Д)×500(Ш)×300(В) мм

5. Масса: около 20 кг

Информация для заказа:

RF4319 Прибор для определения паропроницаемости

RF4319/1 Испытательные чаши

RF4319/2 Образцовые ткани

Возможные варианты названия:

Прибор для определения сопротивления паропроницанию


