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Прибор для определения стойкости ткани к поверхностному

смачиванию

Spray Rating Tester
Модель: RF4418

Информация о продукте:
Прибор для определения стойкости к поверхностному смачиванию предназначен для

определения водонепроницаемости образца текстильных материалов. В ходе испытания 250

мл дистиллированной воды наливаются в воронку, из которой вода с высоты 150 мм орошает

образец, расположенный под углом 45º. После проведения испытания, образец сравнивается с

фотографической шкалой визуальной оценки для определения водонепроницаемости.

Прибор для определения стойкости ткани к поверхностному смачиванию RF4418 состоит из

штатива, воронки, насадки устройства орошения, зажима для образцов и других деталей.

Сфера применения:
Все типы текстильных материалов

Поддерживаемые стандартные методики испытаний:
AATCC 22, BS EN 24920, BS 3702, ISO 4920, M&S P23, NEXT TM23, GB/T 4745

ГОСТ 30292-96 (ИСО 4920-81) Полотна текстильные. Метод испытания дождеванием

ГОСТ Р ИСО 4920-2014 Материалы текстильные. Определение стойкости к поверхностному

смачиванию (метод испытания разбрызгиванием)

ГОСТ Р 53238-2008. Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор

Расходные материалы:
Насадка устройства орошения, зажим для образцов
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Технические характеристики:
1. Угол орошения: 45º относительно поверхности образца

2. Расстояние от устройства орошения до центра образца ткани: 150 мм

3. Расстояние от верха воронки до устройства орошения: 190 мм

4. Время, требуемое на то, чтобы 250 мл дистиллированной воды вылилось через насадку на

образец: 25-30 с

6. Габаритные размеры: 240(Д)×250(Ш)×500(В) мм

7. Масса: около 6 кг

Информация для заказа:
RF4418 Прибор для определения стойкости ткани к поверхностному смачиванию

RF4418/1 Устройство орошения

RF4418/2 Воронка

RF4418/3 Зажим для образцов

RF4418/4 Фотографическая шкала визуальной оценки для определения

водонепроницаемости по AATCC

Возможные варианты названия:
Устройство для определения водоотталкивания

Прибор для оценки устойчивости материала к испытанию дождеванием

Прибор для определения водоупорности материала

Прибор для определения водопроницаемости материала

Прибор для определения намокаемости материала


