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Перспирометр

Perspiration Tester
Модель: RF6008

Відомості про продукт:

Прибор RF6008 предназначен для определения устойчивости окраски материалов к

воздействию воды, морской воды и пота.

Комплект грузов, перспирометр и пружины изготовлены из высококачественной нержавеющей

стали марки 316, обеспечивающей превосходную стойкость к коррозии. Прибор отличается

высокой долговечностью и привлекательным внешним видом.

Сфера применения: текстильные материалы

Поддерживаемые стандартные методики испытаний:
ISO 105 E01/E02/E04, AATCC 15, AATCC 106, AATCC 107, BS 1006, M&S C6, M&S C7, GB/T

3922, GB/T 5713 и GB/T 5714.

ГОСТ Р ИСО 105-E01-2011 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски.

Часть Е01. Метод определения устойчивости окраски к действию воды

ГОСТ Р ИСО 105-E02-2014 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски.

Часть Е02. Метод определения устойчивости окраски к морской воде

ГОСТ Р ИСО 105-E04-2014 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски.

Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту

ГОСТ 9733.5-83. Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к

дистиллированной воде

ГОСТ 9733.6-83. Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к "поту"

ГОСТ 9733.9-83. Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской

воде

ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993). Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту

Технические характеристики:
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Набор грузов по AATCC 3,63 кг (8 фунтов)

Набор грузов по ISO 4,08 кг (9 фунтов)

Акриловые пластины 0,9 кг (2 фунта)

Габаритные размеры: 200(Д)×100(Ш)×160(В) мм

Информация для заказа:
RF6008 Перспирометр (в комплект поставки входит  RF6008/6 - 1 шт., RF6008/8 - 1 набор,

RF6008/1 - 42 шт.)

RF6008/1 Акриловая пластина, 115×60×1,5 мм (упаковка 42 шт.)

RF6008/2 Акриловая пластина, 115×60×3 мм (упаковка 42 шт.)

RF6008/3 Стеклянная пластина для испытания по методике M&S, 60×60×6 мм

(упаковка 20 шт.)

RF6008/4 Стеклянная пластина, 110×50×6 мм (упаковка 20 шт.)

RF6008/5 Перспирометр одиночный (в комплект поставки входит  RF6008/6 - 1 шт.,

RF6008/8 - 1 набор, RF6008/1 - 42 шт.)

RF6008/6 Перспирометр одиночный

RF6008/7 Нагрузочный блок AATCC+ISO (Нержавеющая сталь марки 316)

RF6008/7 Нагрузочный блок AATCC+ISO (Сталь с порошковым покрытием)

RF6008/9 Духовой шкаф

Возможные варианты названия:
Устройство для определения устойчивости окраски материалов к воздействию воды, морской

воды и пота


