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Стандартная лабораторная стиральная машина Wascator

FOM71 CLS

Standard Washer-Extractor Wascator FOM71 CLS
Wascator FOM71 CLS
Модель: RF6068CLS

Информация о продукте:

Стандартная лабораторная стиральная машина Wascator FOM71 CLS RF6068CLS оснащена

микропроцессорным управлением с возможностью задания до 999 программ испытания. Машина

оснащена системой регулировки уровня воды, обеспечивающей регулирование объема воды.

Уровень воды, время испытания и температура воды регулируются при помощи

микропроцессорного контроллера. Система подвеса барабана с 4-мя тензодатчиками

обеспечивает стабильное протекание процесса стирки и отжима. Подробная информация о

программах стирки, состоянии машины, массе и температуре воды отображаются на ЖК-дисплее,

что обеспечивает удобство эксплуатации изделия.

Конструкция стандартной лабораторной стиральной машины RF6068CLS включает

микропроцессорный блок управления, систему подвески барабана, систему управления

электроприводом, систему взвешивания, систему регулирования уровня и температуры воды.

Сфера применения: Испытания всех продуктов текстильной промышленности

Поддерживаемые стандартные методики испытаний: ISO 5077/6330, BS EN 25077/26630, GB/T

8629, NEXT TM7/7a/7b/12, M&SP1/P1A/P3A/P12/P91/P99/P99A/P134

ГОСТ Р ИСО 5077-2007. Материалы текстильные. Метод определения изменений размеров после

стирки и сушки
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ГОСТ Р ИСО 6330-2014 Материалы текстильные. Процедуры домашней стирки и сушки,

применяемые для испытаний

ГОСТ 30157.0-95 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых

обработок или химической чистки. Общие положения

Расходные материалы: Полиэстеровые добавочные грузы, Образцовый стиральный порошок и

порошок

Технические характеристики:

1. Микропроцессорное управление, ЖК-дисплей

2. Скорость вращения барабана: Стирка: 52 об/мин, Отжим: 1100 об/мин

3. Вместимость (вес сухого материала): 6,5 кг

4. Внутренний диаметр барабана: 520 мм, Глубина: 315 мм

5. Параметры электропитания: ~ 380 В, 3-фазное, 50 Гц, 5,7 кВт

6. Габаритные размеры: 720(Д)×690(Ш)×1315(В) мм

7. Масса: около 184 кг

Информация для заказа:

RF6068CLS Стандартная лабораторная стиральная машина Wascator FOM71 CLS

RF6068CLS/1 Программы стирки M&S (Только для аккредитованных поставщиков Marks and

Spencer).

Возможные варианты названия:

Устройство для определения размеров после стирки и сушки


