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Паровой цилиндр

Steaming Cylinder
Модель: RF6112

Информация о продукте:

Паровой цилиндр предназначен для определения свободной усадки образцов ткани под

воздействием пара в закрытой камере.

Конструкция парового цилиндра RF6112 включает держатель для образцов из нержавеющей

стали, обеспечивающий возможность одновременного испытания 4-х образцов. Прибор оснащен

автоматическим таймером для управления длительностью испытания. Безопасность и надежность

прибора обеспечивается системой защиты, включающей блокировку дверцы, защиту от

превышения допустимого давления и защиту от перегрева.

Сфера применения: Испытания текстильных материалов

Поддерживаемые стандартные методики испытаний: BS 4323, M&S P8, NEXT TM15

ISO 3005:1978 Текстиль. Определение усадки тканей в насыщенном паре

Расходные материалы: Уплотнитель для дверцы, держатель для образцов, шаблон для

подготовки образцов для испытания на стабильность при воздействии паром, несмываемые

маркеры Texpen (желтые либо черные).

Технические характеристики:

1. Встроенный парогенератор

2. Встроенный таймер

3. Система защиты от перегрева

4. Система блокировки дверцы

5. Система защиты от превышения давления

6. Держатель для образцов из нержавеющей стали
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7. Параметры электропитания: ~220 В, 50/60 Гц, 16 А

8. Габаритные размеры: 410(Д)×600(Ш)×310(В) мм

9. Масса: около 40 кг

Информация для заказа:

RF6112 Паровой цилиндр

RF6112/1 Уплотнитель для дверцы

RF6112/2 Шаблон для подготовки образцов для испытания на стабильность при воздействии

паром

RF6112/3 Несмываемые маркеры Texpen, желтые (упаковка 6 шт.)

RF6112/4 Несмываемые маркеры Texpen, черные (упаковка 6 шт.)

Возможные варианты названия:
Устройство для определения усадки тканей в насыщенном паре


